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Recientemente se han publicado trabajos en los que se utilizan interconectores
hologrdficos para proporcionar opticamente instrucciones a circuitos electrénicos que
"trabajan " en paralelo!. El interes en el disefio de interconectores asf como el desrrollo de
nuevos materiales sobre los que fabricarlos ha originado tambien diversas publicaciones?-3.

Un interconector hologréfico puede fabricarse mediante la interferencia de varias
ondas esféricas cuyas fuentes se encuentran generalmente sobre un plano distribuidas

simétricamente. Supongamos que Apg.exp(jor) es la onda de referencia que incide sobre el
material de registro, y sean Ap.exp(jon) las ondas esféricas provenientes de las n fuentes
consideradas (siendo AR = ag /TR y Ap = ap /Tp)-

La intensidad I registrada sobre el material de registro podré calcularse mediante:

N 2
I=| ARexp( og)+ Z Apexp( op)| =
n=l

N N N
AR2 +2AR Y Apcos(0Rn)+2Y, Y Ap Ay cos(onm)
1

n= n=1 m=1

donde ¢, =0r -9, ¥ O m =9, - 9,-Si prescindimos del tercer sumando (término de

intermodulacién) y suponemos que la transmitancia, T, es proporcional a la intensidad
registrada, I, es decir:

N
T, y)=Y(AR®+2AR Y Apcos(dRy))

n=1
al iluminar el inteconector con una onda de reconstruccién, la distribucién de intensidad en el
plano imagen se obtendrd a partir de la integral de difraccién de una apertura con una
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transmitancia variable como la indicada anteriormente.

Si N = 4 la separacién entre las fuentes puntuales es de 1 mm, al reconstruir con la misma
geometria de registro (en ausencia de aberraciones) la distribucion de intensidad cuando D/d =
0.5 (D = diametro del interconector, d = distancia del interconector al plano tmagen ) es la que
se muestra en la figura 1. En las figuras 2 y 3, se muestra el plano imagen cuando D/d = 0.8
y 1. Como puede observarse a pesar de que se ha prescindido de los términos de
intermodulacién, en el plano imagen aparece un ruido debido a la superposicidn coherente de
los haces que degrada la calidad de la imagen, lo cual es muy negativo ya que implica una
pérdida de la informacidn que se desea transmutir.

Figura 1 Figura 2 Figura 3
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